
WC PNE

77x210 77x210

Barras de 45cm
h=0,78cm

h
=

9
0
c
m

h
=

9
0
c
m

Alvenarias a serem demolida
- abertura de vão de porta
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Lavatório a ser retirado

Porta de madeira a ser retirada
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Lavatório a ser instalado

Vaso sanitário a instalar

Barras sanitário e assento de
apoio a instalar (h=75cm)

Porta papel e saboneteira
a serem instlados

Adequar altura do banco de
apoio existente (h=46cm)

WC PNE WC PNE MASC. WC PNE FEM.

Barras de 45cm
h=0,78cm

Piso de granilite a manter e
recuperar onde necessário
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Porta de madeira a ser retirada
(dim. 0,58x210m)

Alvenarias a serem construida
- fechamento de vão de janela

Adequar altura do banco de
apoio existente
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Pintura esmalte
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Pintura esmalte

VISTA 01
esc 1:25
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Dispenser para papel
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Bacia sanitária
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PLANTA BAIXA SANITÁRIO PNE
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LAYOUT A INSTALAR
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VISTA
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PLANTA BAIXA SANITÁRIO PNE
esc 1:25

Barra de apoio lateral

Dispenser sabonete
líquido e papel toalha

Bacia sanitária
H: 44cm

Barra de apoio

Barra de apoio

Dispenser para papel
hidigênico rolo

Barra de apoio

Assento de apoio
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Espelho colado no
revestimento cerâmico

Lavatório com coluna
suspensa

Torneira com
temporizador

Dispenser
papel toalha
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Piso tátil de alerta (25x25cm) em concreto

Corrimão em ferro com fundo galvanizado e
pintura esmalte e=4cm  h=92 e 70 cm

Rampa em concreto moldado in loco sem armadura

*DETALHAMENTO 06
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Piso tátil de alerta (25x25cm) em concreto
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Corrimão em ferro com fundo galvanizado e
pintura esmalte Ø=4cm  h=92 e 70 cm

Perfil tubular em ferro galvanizado Ø=4cm
acabamento em pintura esmaltada com

canopla na base

Haste em ferro galvanizado tubular
Ø=1cm soldado

Det - Vaga DEF
esc 1:25

A vaga de deficiente físico (

indicar vaga reservada para estacionamento e/ou parada de

uso exclusivo para veículos conduzidos ou que transportem

pessoas portadoras de deficiência física.

Símbolo indicativo de local de estacionamento de veículos que

transportam ou que sejam conduzidos por pessoas portadoras

de deficiências físicas (DEF) “Deficiente Físico”.
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Det - Pictograma
esc 1:25

Pictograma branco (N 9,5) sobre fundo azul
Cor da pintura fundo
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Demarcação de vagas - Piso
O Eixo da demarcação deve respeitar
a medida padrão (2.40 X 5.00m).
Espessura da demarcação = 10cm
Cor da pintura=amarela

Pictograma - Piso
O pictograma deve ter cor branca inserido num
quadrado de fundo azul com medida padrão de
1.20x1.20m.
Centralizar o desenho no eixo da vaga e a 50cm da
parte inferior da mesma

Espaço adicional de circulação
Largura mínima: 1.20m
Espessura das faixas: 10cm
Inclinação das faixas: 45º
Cor da pintura=amarela
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1.00 2.052.05

Piso tátil de alerta (25x25cm) em
concreto

Adequação da calçada  para
patamar em concreto moldado in

loco não armado

Rampa em concreto moldado in loco sem armadura

Superfície inclinada - i= 4.9%
(conf.  item 6.3.3
NBR 9050/2020)

Guia de balizamento h=15cm
(conf. item 4.3.7.1 - NBR 9050/2020)

Superfície inclinada - i= 4.9%
(conf.  item 6.3.3
NBR 9050/2020)

Guia de balizamento h=15cm
(conf. item 4.3.7.1 - NBR 9050/2020)

Guia de balizamento h=15cm
(conf. item 4.3.7.1 - NBR 9050/2020)

Adequação da calçada  para patamar em
concreto moldado in loco não armado

Rampa em concreto moldado in loco sem armadura

Piso tátil de alerta (25x25cm) em
concreto
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160x210

160x210
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160x210

160x210

Remover rampas irregular

Corrimão em ferro com fundo galvanizado e
pintura esmalte e=4cm  h=92 e 70 cm

Rampa em concreto moldado in loco sem armadura

Corrimão central em ferro com fundo galvanizado e
pintura esmalte e=4cm  h=92 e 70 cm

Piso tátil de alerta (25x25cm) em concreto

Calçada em concreto moldado in loco não armado

Piso tátil direcional (25x25cm) em concreto
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Rampa - i= 8.33%

Rampa - i= 8.33%

Manter calçada em concreto existente

Manter calçada em concreto existente
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Guia de balizamento h=15cm em
concreto aparente
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Corrimão em ferro com fundo galvanizado e
pintura esmalte Ø=4cm  h=92 e 70 cm

Perfil tubular em ferro galvanizado Ø=4cm
acabamento em pintura esmaltada com

canopla na base

Guia de balizamento h=15cm
 em concreto aparente

Haste em ferro galvanizado tubular
Ø=1cm soldado

Piso tátil de alerta (25x25cm) em concretoRampa em concreto com revestimento
em piso porcelanato antiderrapante
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Superfície inclinada - i= 4.9%
(conf.  item 6.3.3
NBR 9050/2020)

Guia de balizamento h=15cm
(conf. item 4.3.7.1 - NBR 9050/2020)

Piso tátil de alerta (25x25cm) em concreto
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0.29

0.20

*DETALHAMENTO 05
Guia de balizamento h=15cm

(conf. item 4.3.7.1 - NBR 9050/2020)

Rampa em concreto aparente

Piso tátil de alerta (25x25cm) em concreto

Rampa em concreto aparente

Calçada em concreto aparente
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Guia limitante do parquinho, no nível do seu interior, h=0,20m

Requalificação do piso com cascalho
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