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ALINHAMENTO PREDIAL

PASSEIO PÚBLICO

WC
A= 3,00m²

SANIT. SANIT.

A Demolir

A Construir

A Manter

LEGENDAS

Observações:
As calçadas existentes onde indicado no
projeto, deverão ser demolidas de forma a
oferecer condições da construção a nova
calçada nos níveis estabelecidos em
projeto;

De forma análoga, os pisos e revestimentos
existentes nos locais de intervenção,
deverão ser retirados para oferecer base
para as intervenções;

A locação e instalação dos pisos podotáteis
se encontra na planta de locação de pisos
e detalhamento de rampas e calçadas;

Os trinques de todas as portas, deverão ser
retirados e instaladas maçanetas novas de
acordo com padrão estabelecido em
memorial descritivo;

O detalhamento do Banheiro Acessível,
encontrase representado em
detalhamentos;

Na área de intervenção do Banheiro
Adaptado, deverão ser retirados os pisos
cerâmicos equipamentos sanitários e a
posterior instalação de equipamentos
adaptáveis.

Alvenaria a serem demolida

Lavatório a ser retirado

Porta de madeira a ser retirada
60x210cm

Vaso sanitário a retirar

0.47

8
0
x2

1
0

VER DET.
01

Barras PNE a ser instaladas

Bacia sanitária PNE
a ser instalada

Chuveiro a retirar

Porta de madeira a ser
instalada 80x210cm

Lavatório PNE a ser instalado

Executar calçada em concreto com
acabamento superficial alisado sobre lastro
de brita de 5cm, de acordo com nível e
dimenões do projeto
Obs.: A calçada de concreto existente neste
local, deverá ser demolida de forma a
oferecer condições da construção a nova
calçada nos níveis estabelecidos em projeto

REQUALIFICAÇÃO DE PISO:

CASCALHO
Espessura: 10cm compactado

CONCRETO MOLDADO IN LOCO
Espessura: 10cm executado
sobre lastro de brita de 5cm

PORCELANATO 45X45
Instalado sobre superficie preparada
após retirada de piso cerâmico existente

PARQUINHO

Executar piso em porcelanato assentado
sobre superfície regularizada.
Obs.: O piso cerâmico existente neste local,
deverá ser retirado de forma a oferecer
condições da instalação dos novos pisos
nos níveis estabelecidos em projeto.

Executar piso em cascalho, espessura de
10cm, compactado e nivelado conforme
nível de projeto.

0.38

5.00 2.36 1.50

1
.5

6
1
.5

0
1
2
.2

4

5
.0

0

2
.2

0

3.26

1.76

2
.0

0
.1

5
5
.5

0

3.05.2028.85

1.40

.15

1.50

2
.1

6

0.23

VISTA 03
esc 1:25

VISTA 01
esc 1:25

Dispenser para papel
hidigênico rolo

0.47

Dispenser
papel toalha

Dispenser
sabonete
líquido

Bacia sanitária
H: 44cm

Barra de apoio

Dispenser para papel
hidigênico rolo

Dispenser sabonete
líquido e papel toalha

Lavatório de louça branca
com coluna suspensa

Barra de apoio

Início da
paginação

1 1 3

WC PNE
A=3.00m²

LIXEIRA

WC PNE
A=3.00m²

1.50

1
.2

0

LIXEIRA

V
IS

T
A

 0
2VISTA 03

VISTA 01

.8
3

Barra de apoio

Bacia sanitária
H:44cm

.10 .90

.40

.30

.2
5

.2
5

.0
4

.40 .101.00

.5
0

.2
2

.7
2

PLANTA BAIXA
esc 1:25

PLANTA LAYOUT
esc 1:25

.2
5

.2
5

.0
4

.40 .101.00

.5
0

.2
2

.7
2

esc 1:25

Vista Frontal Externa

Nível do Piso Acabado

2
.1

6

2
.1

0Maçaneta
H: 1.00m

Pintura Esmate
Sintético

Puxador Horizontal

Revestimento
Anti-impacto Chapa
de metálica e: 4mm

.9
0

MULHER/HOMEM

Placa informativa

Informação tátil

.4
0

1
.6

0

.10.40

Porta em madeira
semi oca

esc 1:25

Planta Baixa

Vista

Vista interna

Vista externa

.80

Informação tátil

.04 .04

80x210

VISTA 02
esc 1:25

Bacia sanitária
H=44cm

Dispenser para papel
hidigênico rolo

1
.0

0

.7
5

1

LEGENDAS
PISOS:

PAREDES:

1

TETOS:

1

CERÂMICO

REVESTIMENTO CERÂMICO

FORRO PVC

.8
0

Lavatório com coluna
suspensa

Torneira com
temporizador

.26 .26.04
Max. 50 Max. 50

.7
5

.1
0

.30

.50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C

e
n

t
r
o

 
-
 
R

i
o

 
G

r
a

n
d

e
 
-
 
R

S
 
-
 
(
5

3
)
 
3

2
0

4
-
0

8
8

8

A
v
.
 
S

i
l
v
a

 
P

a
e

s
,
 
2

6
5

A
 
-
 
C

e
p

:
 
9

6
.
2

0
0

.
3

4
0

ELAB.NATUREZA DA REVISÃODATAREVISÃO

Emissão Inicial Para Aprovação

VERIF.
APROV.

00

LLW

TE

TIPO DE EMISSÃO:

A-PRELIMINAR

B-P/ APROVAÇÃO

D-P/ CONSTRUÇÃO

E-COTAÇÃO

K-APROVADO

P-CANCELADO

R-OUTROS

S-P/ COMENTÁRIOS

C-CONHECIMENTO H-P/ DETALHAMENTO Q-EMISSÃO FINAL

20/12/2021

A

TE

B RMF

 
 
 
 
 
 
 
 
e

-
m

a
i
l
:
 
c
o

n
t
a

t
o

@
d

m
s
-
r
s
.
c
o

m
.
b

r
 
-
 
h

t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
d

m
s
-
r
s
.
c
o

m
.
b

r

arqu
itetur

a & e
nge

nha
ria

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Data:
20/12/2021

Arquivo digital: Clientes\2021\15\06_Mostardas_Projeto Executivo

ARQ

Escala: Desenho:

Folha:

01/03

MUNICÍPIO DE MOSTARDAS

Lenon Lopes Westphal - Eng. Civil CREA/RS 205.087

Responsável Técnico do Projeto:

Arq. e Urbanista Marina Norenberg

Eng. Civil Daniel Gautério G. da Silva

Eng. Civil Rodrigo Marques de Freitas

Acad. Eng. Civil Helena Almeida

Equipe técnica:

Indi-

cada

CNPJ:  88.000.922/0001-40

PLANTA BAIXA - INTERVENÇÕES

EMEI VÓ TOTA

Rua Ana Amália Leite nº 406


	Sheets and Views
	01-03


		2024-08-01T10:18:43-0300




